
 
 
 
Применение 
AquaFlow идеально подходит для обеспечения ГВС по 
закрытой схеме в жилых домах, госпиталях, домах 
престарелых, гостиницах, школах, тюрьмах, 
спортивных центрах и других зданиях. 
Подключенный к контуру ГВС здания модуль дает 
возможность получать горячую воду постоянно и с 
нужными параметрами в расчетном диапазоне 
расходов. 
 
Монтаж и принцип действия 
Первичный контур подключается к тепловой сети, 
например, локальной котельной. Вторичный контур 
подсоединяется к системе ХВС и контуру ГВС здания. 
Необходимо электропитание 1 х 230В с заземлением. 
Первичный контур теплообменника работает при 
постоянном расходе и переменной температуре. 
Схемное решение с регулирующим клапаном и 
насосом обеспечивает точное поддержание 
температуры на входе в теплообменник. При этом 
исключаются условия для термального шока и 
уменьшается возможность образования отложений 
солей жесткости во вторичном контуре. 
 
Контроль температуры и управление модулем 
Контроллер предлагает для использования много 
полезных функций: антибактериальную программу, 
режим экономии, включение системы повышения 
давления, автотест, запись и архивирование 
показателей температуры и предупреждений. Текущие 
значения выводятся на жидкокристаллический дисплей 
контроллера на одном из выбранных языков. Дневные 
и ночные температуры могут устанавливаться на 
каждый день недели отдельно. При наличии дубль-
насоса обеспечивается равномерная выработка 
ресурса переключением по таймеру или в случае 
неисправности. Данные каждого тревожного 
предупреждения хранятся в памяти прибора. 
 
Опция: программа контроля образования отложений 
(эксклюзив Alfa Laval). 
 
– Максимальное рабочее давление: 
   10 бар перв.контур / 10 бар вторичн.контур 
– Максимальная рабочая температура: 110°C 
– Максимальная рабочая температура может быть 
   изменена в зависимости от местных требований 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
AquaFlow F и AquaFlow B 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
AquaFlow P 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      


