
2008 Каталог отопительной техники 2007

U054/U052                                                                                                                                    Logamax
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,8–28 кВт

Современный, универсальный и 
доступный по цене котел

• Типоразмер котла с диапазоном регули-

рования от 7,8 до 28 кВт

• Компактные легкие варианты исполне-

ния для природного и сжиженного газа

• Имеют допуск в соответствии с Прави-

лами эксплуатации газовых приборов 

90/396/EWG с учетом норм EN 297,

EN 483, EN 625 и DIN 3368

• Система отвода дымовых газов может

быть выполнена  в подвалах, на этаже

или на чердаке в соответствии с

фактическими условиями как с забором

воздуха для горения из помещения, так

и вне помещения

• Газовые циркуляционные водонагрева-

тели с проточным приготовлением воды

для ГВС

• Высокий коэффициент полезного дей-

ствия от 90 до 92 %

Экологически чистый режим работы

• Знак CE

• Выбросы вредных веществ: 

NOx ≤ 180 мг/кВтч (NOx - класс 2 или 3)

Простое и удобное управление

• Регулирующие функции, согласованные

с гидравликой установки

• Минимум действий для настройки всех

функций системы управления

• Свободный выбор места установки сис-

темы управления на этаже

• Два поворотных переключателя в ка-

честве органов управления, не требую-

щие пояснения символы и температур-

ный дисплей. 

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию 
и техническое обслуживание

• Быстрый и простой монтаж благодаря

безопасной конструкции узлов

• Большой выбор комплектующих для

вентиляционных каналов и дымоходов

Обзор системы

Характеристики и особенности

Атмосферная

газовая горелка

Газовый 
циркуляционный

Приготовление
Горелка Тип котлаводы для ГВС

Отвод
дымовых газов

 

Система Вентилятор-
дымосос

Logamax

U052-054

Отсутствует

Встроено

Отсутствует

Отсутствует

Logamax

Logamatic

Встроен

С забором

Встроено

Встроенный 

бак

Logamax

U054

Logamax

U054 K

Logamax

U052

Logamax

U052 K

Logamax

U054 T

водонагреватель

 

для горения 
из помещения

 воздуха 

С забором

для горения 
из помещения

 воздуха 

или вне 
помещения

  
дистанционного

управления

RC 10

Logamatic
RC 20

Logamatic
RC 35

Встроенный 

бак
Logamax

U054 T
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Logamax U054/U052
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,8–28 кВт Цены

Каталог отопительной техники 2007 2009

Logamax U054/U054 K /U052/U052 KLogamax U054/U054 K /U052/U052 K

Обозначение Приготовление воды для ГВС Типоразмер котла

Цена

руб.Артикул №

U054 отсутствует 24 7747380125 33.701,–

U054 K встроено 24 7747380124 34.379,–

U052 отсутствует
24

28

7747380128

7747380129

39.020,–

40.448,–

U052 K встроено
24

28

7747380126

7747380127

39.449,–

41.055,–

U052 T встроенный бак 24 7747380017 66.402,–

U054 T встроенный бак 24 7747380018 60.869,–

Logamax U054 Logamax U052 Logamax U052/U054 T
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U054/U052 Logamax
Цены Настенный · Газовый · Отопительный · 7,8–28 кВт

2010 Каталог отопительной техники 2007

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.

КомплектующиеКомплектующие

Обозначение Артикул №

Цена

руб.

Вертикальная монтажная рама 

для Logamax U052-U054
3930 0500 4.498,–

Горизонтальная монтажная рама 

для Logamax U052-U054
3930 0501 3.534,–

Сливная воронка 7620 2025 453,–

Комплект для перенастройки на сжиженный газ 

U052-24, 24K
1992 8711 1.749,–

Комплект для перенастройки на сжиженный газ 

U052-28, 28K
1992 8718 1.892,–

Комплект для перенастройки на сжиженный газ 

U054-24, 24K
1992 9690 1.635,–
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U054/U052 Logamax
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,8–28 кВт  

Каталог отопительной техники 2007 2011

Экономичность в режиме отопления

• Котел сконструирован таким образом
чтобы обеспечить высокий уровень
комфорта, при низком уровне пот-
ребления газа 

• Подача газа на горение рассчитывается
исходя из потребности в тепле. Если
потребность в тепле уменьшается, котел
продолжает работать с низким уровнем
пламя, таким образом, осуществляется
модулирующий контроль

• Модулирующий контроль приводит к
минимальным колебаниям температуры
и способствует равномерному распре-
делению температуры внутри дома. Это
значит, что котел может оставаться
включенным довольно долгое время,
при этом, потребляя значительно
меньше газа, чем работаю в режиме
постоянного включения и выключения

Logamax U054

Циркуляционный водонагреватель с за-

бором воздуха для горения из помещения,

с системой контроля дымовых газов.

Logamax U054 K

Комбинированный циркуляционный водо-

нагреватель с забором воздуха для го-

рения из помещения, с системой контроля

дымовых газов и со встроенной проточной

системой приготовления воды для ГВС.

Logamax U052

Циркуляционный водонагреватель с за-

бором воздуха для горения из помещения

или вне помещения.

Logamax U052 K

Комбинированный циркуляционный водо-

нагреватель с забором воздуха для го-

рения из помещения или извне, со

встроенной проточной системой приготов-

ления воды для ГВС.

Logamax U054 T

Циркуляционный водонагреватель с забо-

ром воздуха для горения из помещения

или извне, со встроенным накопительным

баком 60 литров.

Logamax U052 T

Комбинированный циркуляционный водо-

нагреватель с забором воздуха для го-

рения из помещения или извне, со

встроенным накопительным баком 48 лит-

ров.

Горелка

• Горелка с предварительным смешива-

нием

• Модулированный режим работы для

адаптации к мощности котла

• Горелка может работать на природном

газе, все котлы пригодны для сжижен-

ного газа (учитывать местные требова-

ния к соответствию)

Прямой нагрев воды для ГВС в 
проточном водонагревателе

• Вода для ГВС приготавливается проточ-
ным методом

• Этот вид применяется для нескольких
точек водоразбора при условии, что они
используются неодновременно

• Используется при жесткости воды до 16°
dGH (немецкий градус жесткости)
(содержание извести)

• При значении > 16° dGH (немецкий
градус жесткости) рекомендуется уста-
новка по снижению жесткости воды

• Температура горячей воды на выходе
настраивается в диапазоне от 40 до 60
°C. Если расход горячей воды возрас-
тает, то температура горячей воды на
выходе падает в соответствии с
рисунком.

• Минимальный объем циркулирующей

воды обеспечивается встроенным пере-

пускным клапаном

• Котел устанавливается в закрытую ото-

пительную систему с давлением до 3

бар

Мембранный расширительный бак

• Мембранный расширительный бак (8 л)

уже встроен в котел

• Следует проверить, достаточен ли этот

расширительный бак для отопительной

системы

Предохранительный клапан

• Предохранительный клапан на 3,0 бар

уже установлен в котел

Приготовление воды для греющего 

контура

Перед заполнением тщательно промыть

установку. Заполнять котел и добавлять в

него только необработанную воду из водо-

провода. Не допускается умягчение

катионитами. Не разрешается приме-

нение ингибиторов, антифризов или

других добавок.

Расширительный бак должен быть пра-

вильно рассчитан. При использовании

трубопроводов, пропускающих кислород,

например, для отопления полов, в си-

стеме должен быть предусмотрен разрыв

в виде теплообменника. Котловая вода

низкого качества способствует образова-

нию шлама и приводит к коррозии. Это

может привести к сбоям в работе и к

повреждению теплообменника.

Для предотвращения попадания шлама в

настенный котел, монтируемый в уже су-

ществующую систему, рекомендуется

установка грязевого фильтра в общую

обратную линию. До и после фильтра

нужно установить запорный орган. Если

установка была тщательно промыта пе-

ред пуском в эксплуатацию и возникно-

вение кислородной коррозии исключено,

то от установки грязевого фильтра можно

отказаться.

Прямое подключение в систему отопле-

ния полов не допускается.

Logamax U052/U052 K / U054/U054 K / U052/U054 Т

Приготовление воды для ГВС

Гидравлическая обвязка
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U054/U052 Logamax
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,8–28 кВт

2012 Каталог отопительной техники 2007

Logamax U052/U052 K

U052-24

U052-24K

U052-28

U052-28K

Типоразмер котла 24 28

Теплопроизводительность 
Полная нагрузка

Частичная нагрузка
кВт

кВт

26,2

8,9

30,9

9,1

Давление расширительного бака бар 0,5

Объем расширительного бака л 8

Расход горячей воды при 60 °C л/мин 7,0 8,0

Звезды в соответствие с EN 13203 количество 2

Температура ГВС на выходе °C 40-60

Максимальное давление в контуре ГВС бар 10,0

Температура дымовых газов
Полная нагрузка

Частичная нагрузка

°C

°C

111

84

140

86

Содержание CO2

Полная нагрузка

Частичная нагрузка

%

%

6,4-6,8

2,2

6,6

2,3

Значение NOx мг/кВтч 132 135

Подключение дымохода мм 60/100

Электрическая потребляемая мощность Вт 155

Максимальная устанавливаемая температура 

подающей линии
°C 82 88

Максимальное давление в отопительном 

контуре
бар 3,0

Высота мм 735

Ширина мм 400 440

Глубина мм 360

Вес кг 34,5 36
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Logamax U054/U052
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,8–28 кВт  

Каталог отопительной техники 2007 2013

Logamax U054/U054 K

U054-24

U054-24K

Типоразмер котла 24

Теплопроизводительность 
Полная нагрузка

Частичная нагрузка
кВт

кВт

27,6

7,8

Давление расширительного бака бар 0,5

Объем расширительного бака л 8,0

Расход горячей воды при 60 °C л/мин 7,0

Звезды в соответствие с EN 13203 количество 2

Температура ГВС на выходе °C 40-60

Максимальное давление в контуре ГВС бар 10,0

Температура дымовых газов
Полная нагрузка

Частичная нагрузка

°C

°C

124

82

Содержание CO2

Полная нагрузка

Частичная нагрузка

%

%

5,1

1,8

Значение NOx мг/кВтч 137

Подключение дымохода мм 130

Электрическая потребляемая мощность Вт 100

Максимальная устанавливаемая температура подающей 

линии (Logamax U054-24K / Logamax U054-24)
°C 82/88

Максимальное давление в отопительном контуре бар 3,0

Высота мм 735

Ширина мм 400

Глубина мм 360

Вес кг 32
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Logamax
Цены Трубы для отвода дымовых газов

2014 Каталог отопительной техники 2007

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.

 

Наименование Описание Артикул №

Цена

руб.

Телескопический 
горизонтальный 
комплект 

• DN60/100, 
L=425-725 мм

774738 0026 2.820,–

Горизонтальный 
комплект

• DN60/100, 
L=810 мм

774738 0027 2.249,–

Удлинительный элемент
• DN60/100 L=350 мм
• DN60/100 L=750 мм
• DN60/100 L=1000 мм

774738 0028
774738 0029
774738 0030

893,–
1.000,–
1.964,–

Угловое колено • DN60/100 90° 774738 0031 857,–

Угловое колено • DN60/100 45° 2 шт. 774738 0032 1.821,–

Горизонтальный 
дымоход с 
подключением к котлу

• DN60/100 774738 0033 2.249,–

Вертикальный дымоход 
с подключением к котлу

• DN60/100 774738 0034 3.570,–

Вертикальное 
подключение к котлу

• DN60/100 774738 0035 1.214,–

Черепица для крыши
• алюмин.
• черная
• красная

774738 0037
774738 0038
774738 0039

1.107,–
964,–
964,–

Горизонтальный элемент 
для отвода конденсата

• DN60/100 774738 0040 2.570,–
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Logamax
Трубы для отвода дымовых газов Цены

Каталог отопительной техники 2007 2015

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.

Вертикальный элемент 
для отвода конденсата

• DN60/100 774738 0041 2.570,–

Черепица для крышы • (универ.) 774738 0042 1.321,–

Присоединительный 
элемент к котлу

• с переходом 
на DN80/80

774738 0043 2.249,–

Вертикальный комплект 
для отвода дымовых 
газов через крышу

• DN80/80 774738 0044 4.712,–

Горизонтальный 
комплект для отвода 
дымовых газов через 
наружную стену

• DN80/80 на DN80/125 774738 0045 3.499,–

Вертикальный адаптер • DN80/80 на DN80/125 774738 0046 857,–

Угловое колено • DN80 90° 774738 0047 500,–

Угловое колено • DN80 45° 774738 0048 428,–

Удлинительный элемент
Удлинительный элемент
Удлинительный элемент

• DN80 L=500 мм
• DN80 L=1000 мм
• DN80 L=2000 мм

774738 0049
774738 0050
774738 0051

571,–
821,–

1.392,–

Элемент для отвода 
конденсата

• DN80 774738 0052 1.714,–

Дымоход отходящих 
газов с решеткой

• DN80 774738 0053 3.284,–

Наименование Описание Артикул №

Цена

руб.
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Logamax
Цены Трубы для отвода дымовых газов

2016 Каталог отопительной техники 2007

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.
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